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4 MEMORIU TEHNIC :{/

-Instalatii sanitare- al

4.1 DATE GENERALE E A R R
A. GENERALITATI: Rt
Documentatia prezinti solutiile tehnice si conditiile de realizare ale conductelor de
bransament apa si racord canalizare menajera pentru lucrarea ;

TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN COMUNA BANIA,JUDETUL
CARAS-SEVERIN

B. BENEFICIAR:
Comuna Bania

4.2.SOLUTIILE PROIECTULUI

Documentatia se refera la alimentarea cu apa si racordul la canalizare pentru
un grup de doua vestiare tip container ce se vor amplasa langa terenul de sport aferent
bazei sportive ce urmeaza a se amenaja.Instalatiile interioare ale celor doua vestiare
sunt prefabricate si nu fac obiectul documentatiei.

Alimentarea cu apa a cladirii se realizeazi din reteaua publica de alimentare
cu apa a localitatii  prin intermediul unei conducte de bransament. Conducta de
brangament va fi realizata din {eavd PEHD Dn 40mm ,Pn 16,montaj ingropat direct in

pamént ,pe un pat de nisip.

Conducta de bransament se monteazi ingropata direct in pimant , pe un pat
de nisip cu grosimea de 15c¢m. Adincimea de montaj, misuratd de la generatoarea
superioard a conductei pana la suprafata finitd a terenului va fi de 1,00m.

Distantele minime admise pe orizontala fati de alte retele sunt conf Stas 8591:

- conducta de canalizare menajeri 3,00m:
- cabluri electrice si telefonie 3,00m:

- retele termice 0,60m;

- conducte de gaze 0,60m;

- fundatie de cladire 3,00m.

La intersectii cu alte retele,conducta de brangament se va monta deasupra
conductelor de canalizare menajerd ,la o distanti de minim 0,40m, si sub cablurile
electrice ,telefonice sau retele de gaze ,la o distantd de minim 0,25m.

Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza,la solicitarea beneficiarului intr-
un bazin vidanjabil existent amplasat in curtea scolii care deserveste toaletele
exterioare conform pl.OIS. :

Conductele de legatura de la coloand la canalizarea menajera precum gi
conductele exterioare de canalizare se vor realiza din tevi din PVC rigid compact
multistrat cu mufa §i gamituri din cauciuc.

Conductele canalizarii de incinta se vor executa din tuburi PVC rigid compact
multistrat cu mufa §i gamnituri din cauciuc ,avind diametru] nominal de 160mm
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Pentru racordarea conductelor de canalizare la bazinu] existent existent se
monteaza camine de racord realizate din tuburi din beton conform STAS 2448 si
acoperite cu capac din fontd fixat pe rame conform STAS 2308.

Executia instalatiei de evacuare a apelor uzate menajere se va incepe dinspre
conductele de canalizare montate ingropat in pamant, spre coloanele la care sunt
racordate obiectele sanitare,respectindu-se pantele minime impuse de normativul .9-
2015.

Distanfele minime de la suprafata exterioara a conductei de racord la canalizare la
alte regele :

- cabluri electrice sau telefonie 3,00m

- conducte de gaze [,50m

— conducte de apa 3,00m

- fundatie de cladire 2,00m

La intersectii cu alte refele,conducta de canalizare se va monta sub conductele

de api ,la o distantd de minim 0,40m si sub cablurile electrice ,telefonice sau

retele de gaze , la o distantd de minim 0,25m.

Dupi executarea lucririlor conductele instalatiilor sanitare interioare vor fi
supuse probelor de etanseitate, rezisten(i si functionare conform prevederilor
Normativului I9 si a caietului de sarcini.

in situatia in care distantele minime fata de alte refele nu pot fi respectate ,se
va solicita prezenta la fata locului a agentilor economici care exploateaza retelele
respective §i a proiectantului lucrarii pentru stabilirea masurilor de protectie
suplimentari a retelelor.

Inainte de inceperea lucrarilor se vor obtine aprobarile specifice din
partea detinatorilor retelei de alimentare cu apa,respectiv a bazinului vidanjabil
pentru racorduri.

4.3 VERIFICAREA PROIECTULUI
Projectul se va verifica la toate cerintele de calitate precizate de »~Legea calitatii in
constructii” de citre un verificator autorizat de M.D.R.T la specialitatea Is.

Executarea instalatillor se va realiza numai cu personal calificat in '
specialititile in care lucreazi si instruit potrivit normelor generale si specifice de 3
protectia muncii si P.S.I.

Locurile de munca vor fi curdfate de materiale nefolositoare, corect luminate si
bine ventilate.

Toate uneltele utilizate vor fi in perfecta stare de functionare.

Aparatele electrice vor fi legate la instalatia de punere la pimént.

Iluminarea locurilor de munci cu limpi portative se va face de la sursa de 24

Volt.
Lucrérile de sudurd se vor executa de citre lucritori calificafi i autorizai,

care vor folosi echipamente de protectie adecvate.
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Golurile in plansee si pereti pentru montarea conductelor se vor executa cu
echipamente adecvate (ochelari de proteciie).

Rezemarea materialelor lungi (tevi, etc.) de pereti este interzisa.

De asemenea santierul se va dota. potrivit normelor, cu mijloace de stingerea
incendiilor.

LLa executarea lucririlor se vor respecta :

-Normele Republicane de Protectia Muncii elaborate de Ministerul Muncii i
Ministerul Sanatatii

-Normativul P 118-1,2,3 ;Norme specifice de protectie impotriva incendiilor Ia
realizarea constructiilor si instalatiilor

-Prevederile Normativelor 113, 17,19

-Regulament privind proteciia si igiena muncii ( MLPAT 1996 )

-Normativ ISCIR CR-83;

-Masurile si normele precizate mai sus nu sunt limitative, ele urmand a fi

completate in timpul executiei cu masuri specifice.

Resita, Intoemit,
Aprilie2020 ing.Adriana Popescu
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S.CAIET DE SARCINI

5.1.GENERALITATI

Denumirea lucririi : TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN COMUNA BANIA,
JUDETUL CARAS-SEVERIN

Beneficiar : Comuna Banija

Amplasament : comuna Bania ,jud.Caras-Severin

Categoria de importanta: C

Prezenta documentatie are drept scop precizarea lucrarilor, cerintelor, materialelor si echipamentelor
necesare executiei bransamentului de apa si a racordului de canalizare menajera pentru objectivul

descris mai sus.

Prezentul proiect respecta cerintele principale de calitate conform Legii nr.10/95 privind
calitatea in constructii i a Normativului C56-85 pentru verificarea calitdfii §i receptia lucrarilor de
constructii §i instalatii aferente.

Conform acestor reglementiri in proiectare sl executie este necesar si fie respectate un numar
de 6 cerinte care se referi la calitate:

-rezistenta si stabilitatea

-siguranta in exploatare

-siguranta la foc

-igiena ,sdnatatea oamenilor ,refacerea si protectia mediului

-izolafia termica,hidrofuga si economia de energie

-protecfia impotriva zgomotului

Baza de proiectare o constituie:
—  planurile de arhitectura ale cladirii

— Normativul pentru proiectarea si executia instalatiilor sanitare I g

- Legeanr.10/1995 privind calitatea in constructii

- Instructiuni de montaj si specificatii tehnice ale producatorilor echipamentelor si

materialelor

- Normativul privind proiectarea si executarea instalatiilor tehnico - sanitare

cu fevi din polipropilend NP 003 - 96;
- STAS 1478 5i 1795;

Materialele si modul de realizare a lucrarilor vor corespunde standardelor si normativelor existente in
vigoare, precizate mai sus.

Materialele si confectiile procurate din import vor corespunde standardelor ISO Euronorm
(EN) sau in cazuri speciale standardelor tevilor din care se procura materialele respective.

Toti furnizorii pentru materialele si bunurile ce urme.za a fi procurate conform listei de
cantitati voy fi atestati prin IS0 9001 sau EN 2901.
Materialele sau confectiile importate vor trebui sa aiba agrement tehnic pentru a fi folosite in Romania,
eliberat de INCERC, Ministerul Sanatatii si MLPAT.

Toate materialele si confectiile care nu sunt cuprinse in lista anexa vor avea clasa I de calitate
si vor corespunde climatului din zona amplasamentului si naturii terenului de executie.
Orice nepotrivire intre standardele aplicate si cerintele acestor specificatii sau prevederile din proiectul
tehnic, va fi prezentata sefului de proiect pentru clarificare inainte de executia lucrarilor aferente.
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Standardele prezentate sunt minime, contractantul poate oferi materiale la standarde maj
inalte.

Utilajele, materialele si manopera sunt in conformitate cu standardele romanesti, exceptie

facand cazurile in care se specifica astfel : utilaje, materiale si manopera, exceptand cele

cuprinse in lista de cantitati, vor corespunde cu standardele relevante si normativele emise de

IRS sau ale organisme abilitate.

Inainte de inceperea lucrarilor, executantul va verifica corespondenta proiectului cu situatia
din teren . Eventualele nepotriviri se vor semnala proiectantului pentru efectuarea modificarilor
necesare. Pentru executarea golurilor care nu au fost prevazute initial, se va solicita acordu]
proiectantului de rezistenta,

Prezentul caiet de sarcini nu are caracter limitativ.Orice modificare sau completare se poate
face insa, numai cu acordu] intocmitorului.

Antreprenorul si beneficiarul vor solicita furnizorilor de materiale si echipamente certificatele de
calitate si garantie in cadrul contractelor incheiate. Aceste certificate vor fi prezentate comisiei de
receptie.

In timpul executiei lucrarilor se vor intocmi, daca este cazul, dispozitii de santier prin care se
dau derogari sau modificari fata de solutiile projectului.

Documentatia se va verifica de catre un specialist verificator de proiecte autorizat in conditiile
Legii 10/1995.

SO A {CTULU

Apa rece pentru alimentarea instalafiilor interioare se va asigura din reteaua publica de
alimentare cu apa a localitatii prin intermediul unei conducte de brangament Dn 40mm conform
pl.01S .

Prepararea apei calde de consum se va realiza local,la nivelul cladirii prin intermediul a doua
boilere electrice .

Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza la un bazin vidanjabil existent,prin intermediu]

caminelor de racord la canalizare propuse.
Evacuarea apelor uzate colectate de pe invelitoarea cladirii sc va realiza la nivelul terenului,

ELEMENTELE COMPONENTE ALE INSTALATIE]

—  conducte din PVC multistrat si piese de racord ( ramificatii,coturi) cu etangare pe garnituri de

cauciuc ;
- tevidin polietilend de 1nalt densitate PEHD PE 100 .

La executia lucrarii se vor utiliza numai materiale si echipamente omologate care corespund din punct
de vedere calitativ prevederilor din proiect, standardelor in vigoare sau poseda certificate de
omologare sau agrement tehnic.

Echipamentele livrate pentru montare trebuie sa fie insotite de :

-certificatele de calitate intocmite de producatori (furnizori),care sa confirme caracteristicile tehnice ale
produsului (inclusiv declaratii de conformitate ale produsului conform normelor in vigoare)

-carti tehnice cu caracteristicile tehnice si functionale

-instructiuni de montare,probare, intretinere exploatare

-agremente tehnice(pentru produse noi)

Echipamentele, utilajele si armiturile vor fi astfel alese incat si permita ca, in ansamblu,
instalafia s poat fi verificat3 la presiune in conformitate cu prezentul caiet de sarcini.

Reielele de conducte se executa din otel. materiale neferoase sau plastice care sa corespurndi
conditiilor mecanice, termice si de protectie anticoroziva ale instalaiei. Aceleasi condifii se impun si
pentru fitingurile de uz comun sau cele speciale, pentru anumite par{i ale instalatiei sau pentru un
anumit material de {eava.

Armiturile folosite in instalatii se aleg in raport cu functiunea lor i cu parametrii agentului

termic.
Armaturile de reglare vor fi insofite de certificarea variaiei caracteristicilor lor in functie de

gradul de inchidere.

Numar proiect 563/2018 PT Pag.§




Armiturile cu functionare automati vor fi insofite de intregul echipament auxiliar de
automatizare, sau cu indicaii precise privind elementele cu care se completeazi.

ORDINEA DE EXECUTIE A LUCRARILOR cuprinde :

- Alimentare cu api

- ftrasarea ganfului ;

—  executarea caminului de bransament;

- realizarea patului de nisip :

—  montarea conductei ,vanelor ;

—  astuparea santului si refacerea zonei afectate.

-racord la canalizare :

- efectuarea gropilor de sapatura

—  realizarea ciminelor de canalizarc :

—  realizarea ganfului pentru montarea conductelor :
- realizarea patului de nisip ;

—  montarea conductelor ;

—  astuparea sanfului si refacerea zonei afectate .

A 1 ECHIP

Materiale

-fevi din polietilena de inalta densitate tip PE 100 ,PN 10 cu diametrul de 32-40mm imbinare
cu fitinguri electrosudabile;
- tuburi si piese de racord pentru canalizare din PVC multistrat ;€U etansare pe garnitura de

cauciuc cu diametre intre 110-160mm;
-robineti cu obturator sferic pentru inchidere si manevra, cu filet si mufe Pn 10:

CONDI EXEC

Conducta de bransament apa se va monta ingropat direct in pamant, pe un pat de nisip cu

grosimea de 15cm ,la o adéncimea de 0,80m ,masurata de la generatoarea Superioara a conductei pana

la suprafata finitd a terenului. Deasupra conductei se va realiza umplerea cu nisip pe o adancime de

I5cm, acoperirea ulterioara a sanfului fiind realizati cu material fin provenit din sapiturd,in straturi

tasate de circa 30cm grosime. |
La trecerea prin fundatie conducta se monteaza in tub de protectie metalic §i se vor lua masuri de '
etansare a golurilor din jurul acestora .

In zonele de trecere prin elementele de constructie nu se vor realiza imbinari ale conductelor.

Tehnologia de imbinare a tevilor
Conducta de brangament apa se va realiza din tuburi din PEHD »cu imbinare prin intermediul

fitingurilor de compresic. Etansarea imbinarii se realizeaza prin elemente de etangare specifice. |
Pentru o execufie corectd a imbinirii tubul se taje perpendicular utilizdnd un dispozitiv special de {
‘aiere.Se verifica ca toate compo.entele fitingului (mufa,gamnitura de teangare gj bucsa de presare) si
respecte ordinea de succedare,se introduce colierul de prindere dupi care se strdnge mufa,la inceput {
manual,apoi se utilizeazi o cheie speciali.

Manipularea si transportul materialelor se va face cu grija, pentru a le feri de lovituri sau
zgérieturi.
Inainte de prelucrare, tevile vor fi verificate vizual si dimensional, astfel incit s3 se elimine
de la inceput cele cu fisuri sau defecte care nu pot fi acceptate la instalatiile de alimentare cu apa.
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Prelucrarea §i montarea se va efectua numaj cu personal tehnic de specialitate, instruit in
domeniu si verificat ca atare de unitatea care executd instalatia.

Montarea conductelor de canalizare din PVC multistrat
Tehnologia de executie a conductelor
Imbinarea conductelor se face cu mufa iar etansarea cu gamitura elastomerica.Se utilizeaza ca
mediu de ungere sapun lichid.Se va lasa un joc de 5-10 mm intre capetele de imbinare Nu se admit
abateri de la axul tubului in zona mufei.
Montarea tuburilor si pieselor de scurgere se va face numai cu mufe contra sensuluj de scurgere al
apei,
Racordurile coloanelor la conductele orizontale se vor face numai cu coturi la 45°,
Conditii de montare.

Montarea conductelor de scurgere PVC se efectueazd pe un pat de nisip bine compactat cu
grosimea de minim 15cm, avand latimea santului la nivelul generatoarei tubului de 3xD (D=diametrul
conductei). Umplerea santului,dupa pozarea conductelor se va realiza din acelasi material ca s patul
de asezare si compactat manual in straturi successive de 20-30cm pana la linia mediana a
tubului,avand grija sa nu ramana zone goale sub tub sau intre tub si peretele sapaturii.Umplerea
ulterioara se va realiza cu material provenit din sapatura,curatat de elemente cu diametrul maj mare de

10cm.
Temperatura minima de executare a montarii conductelor este de 5°C.

Nu se vor utiliza piese de racord curbate la 90° atit |a schimbarea directiei tronsonului cat sila
ramificafii, in locul lor se recomanda utilizarea a doui piese curbate la 45° .

In situatia in care conducta de scurgere se monteaza sub pardoseald, sapa de egalizare trebuie
sa fie Intaritd inaintea inceperii lucrului.

La trecerea conductei de canalizare prin fundatia cladirii se va realiza izolatie impotriva
infiltratiilor apelor freatice.

La trecerea conductei de canalizare prin perefi sau prin plansee, acestea se monteaza in tubur
de protectie. In zonele de trecere prin elementele de constructie nu se vor realiza imbinari ale
conductelor.

La trecerea conductei prin zidul antifoc tubul de protectie se executd din teava de otel cu
grosimea peretului de minimum 0,75 mm,iar tubul trebuie sa depaseasca zidaria cu o lungime de
220mm, pe ambele pirti ale zidariei. Etansarea se realizeaza cu spur de azbest,

La iegirea in exterior a conductelor de canalizare din cladiri se va asigura addncimea minima
de protectie contra inghetului de 1,00 m la generatoarea superioard a conductelor.

Caminele de vizitare-se executi din tuburi din beton conform STAS 2448,

Fundatia caminelor se realizeazi din beton armat Bce7,5.Camera de lucru va avea diametrul de 0.80m.
Imbinarea tuburilor din beton se va realiza cu mortar de ciment.Prima treapta a scarii de acces in
caminele de vizitare se fixeaza la maxim 50cm distanta fatd de capac iar ultima la maxim 30cm
deasupra banchetei. Treptele sunt executate din ofel beton @20mm protejat prin vopsire contra
coroziunii.Capacele §i ramele caminelor de vizitare vor fi din fonti conform STAS 2308 .

Pastrarea materialelor se va face cu respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor si astfe!
incat sa nu se produca degradarea lor,precum si in conformitate cu instructiunile furnizorului.
Elementele instalatie: trebuie sa fie ferite de efectele intemperiilor,de radiatiile UV si de murdarie.Se
vor depozita la o temperatura de minim 5° C.Depozitele pentru materiale plastice trebuie sa fie separate
de spatiile unde se depoziteaza dizolvanti,vopsele,adezivi si alte materiale semanatoare.Conductele se
vor depozita sprijinite pe intreaga lungime in asa fel incat sa nu se ajunga la incovoierea lor . Tevile
livrate colaci se vor depozita in rastele orizontale stivuindu-se pe inél{imi de maximum 2 m. La baza
inferioara se va utiliza o platforma de lemn pentru asigurarea uniformitatii asezirii colacului.Fitingurile
se depoziteaza in saci sau in cutii,containere,cosuri,etc.La depozitarea tevilor si a fitingurilor inaltimea

maxima de depozitare este de 1m.
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In timpul transportului este interzis sa se traga produsele pe jos sau pe platforma camionului.Este de
asemenea nterzis,ca produsele sa fie aruncate din camion pe jos.La transportarea materialelor la locu]
de montaj este necesar ca acesta sa fie protejat impotriva deterioararilor mecanice.

Manipularea si transportul tevilor si fitingurilor, se va face cu grija pentru a le feri de lovituri say
zgdrieturi. La incircare, descircare §1 diverse manipulari in depozit sau pe santier, acestea nu vor fi
aruncate, iar deasupra lor nu se vor depozita alte materiale. Tevile livrate drepte vor fi asezate pentru
transport numai orizontal pe suprafefe drepte §i netede sprijinite continuu pe toatd lungimea lor, in stive
de maximum 1,5 m, Tevile livrate in colaci vor fi agezate pentru transport pe orizontald.Materialele vor
fi sprijinite lateral pentru a nu se rasturna unele peste altele in timpul transportului. Nu se vor efectua
transporturi cu alte materiale agezate deasupra materialelor plastice. Transportul materialelor trebuie
efectuat la adipost de actiunea direct a radiafiilor solare Materialele vor fi depozitate in magazii
inchise, bine aerisite, sau in locuri acoperite si ferite de soare sau intemperii.Locul de depozitare va fj
fixat la cel putin 1 m distan{a de orice sursa de cildurs.

FICAREA { E ECEPTIEI
Pe parcursul executarii lucririlor se vor efectua urmatoarele verificari:
e verificarea caracteristicilor si calitafii materialelor utilizate
o verificarea traseelor conductelor i amplasamentului aparatelor, obiectelor sanitare, armiturilor,etc.
e verificarea calitatii si corespondentei cu proiectul a prefabricatelor de instalatii sanitare
Toate materialele §i aparatele pot fi introduse in lucrare numai dacid sunt conform prevederilor din
proiect, au fost livrate cu certificate de calitate si dacd in cursul manipulirii nu au suferit deteriorari.
NOTA: Executantul nu este indreptdfit a face inlocuiri de materiale fara avizul in scris al
proiectantului.
Categoriile de lucrari la care probele pot fi facute independent, in prezenta investitorului prin intocmire
de procese verbale:
o conducte interioare de api rece si de canalizare menajera
e montarea obiectelor sanitare si a accesoriilor
e lucriari de izolatii §i vopsitorii
Verificari de efectuat pe faze de lucriiri.
a. Conducte interioare de api rece:
e distantele intre conducte si elementele de constructii si conductele altor instalatii
e modul de fixare a conductelor
e corecta amplasare §i executare a punctelor fixe si a mangoanelor de protecie.
b. Lucrari de verificare a etanseitatii si rezistentei:
® incercarea de etangeitate la presiune la rece §1 de functionare la conductele de api rece
Aceste probe se vor efectua inaintea montérii armaturilor de serviciu si a aparatelor, pozitiile acestora
fiind bugonate.
Presiunea pentru incercare la etanseitate la rece va fi egala cu 1,5 x presiunea de regim, dar nu mai
micé de 6 bar. Instalatiile se vor {ine sub aceasti presiune 20 minute, timp in care nu se admite nici o
scadere a presiunii.
Presiunea se va citi pe un manometru montat pe pompa ce se va amplasa Tn punctul cel mai jos al
instalatiilor.
Incercarea de functionare 2 instalaiilor se va efectua verificindu-se daci toate punctele de consum
asiguri debitul previizut in proiect si daci temperatura apei corespunde celui previzut.
¢. Conductele de canalizare interioare se vor verifica distantele lor de elementele de constructii,pantele
previzute si fixarea lor.
Etangeitatea conductelor de canalizare menajera se va verifica umpland instalatia pana la nivelu] de
refulare a obiectelor sanitare.
Incercarea de funcfionare se va face prin punerea in functiune a obiectelor sanitare,
d. Obiecte sanitare (C 56-2002)
e se va verifica daci nu sunt fisurate, lovite, etc. §i corespund ca numir, marime, model, calitate §i
pozitie de montaj, cu cele previzute in proiect
e sé fie solid fixate pe console si consolele sa fie prinse rigid In perete
* sifoanele obiectelor s asigure scurgere normala
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e bateriile sa asigure un jet continuu de apa, inchidere perfecta si manevrare usoars
e robinetele de inchidere sa fie usor accesibile
e verificarea etangirii sifoanelor de pardoseals se va face circulind prin ele apa timp de 24 de ore .dupa
care timp de 3 zile se vor urmari eventualele infiltrafii
Verificari de efectuat la receptia preliminari (C 56-2002)
Verificarile de calitate la receptia preliminara vor fi efectuate de citre comisia de receptie numitd in
acest scop, care va lucra in conformitate cu »~Regulamentul de efectuare a receptiei obiectelor de
investiii”.
Se vor efectua urmitoarele verificiri:
e calitatea obicctelor sanitare gi a materialelor utilizate
e corespondenta lucririlor cu prevederile din proiect, standarde i alte prescriptii oficiale
e aspectul i calitatea lucririlor
e conditiile de rezistenta, etangeitate si de functionare a instalatiilor
Aceste verificari se vor efectua scriptic i direct, se va verifica de asemenea existenfa proceselor
verbale de verificare a lucrarilor pe faze.
Toate probele enumerate in procesele verbale vor rimane la beneficiar pentru cartea
constructorului
MASURI DE PREVENIRE S!I STINGERE A INCENDILOR

In timpul executarii instalatiilor se iau masuri specifice de prevenire si stingere a incendiilor
conf Normativului C 300 precum si Normativului de siguranta la foc a constructiilor P 118,
MASURI] PRIVIND PROTECTIA SI SIGURANTA MUNCIL
Se vor respecta urmatoarele norme :
Norme generale de protectia muncii NGPM -96
Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii
Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare
CE-1-95
Norme de medicina muncii aprobate cu Ord. MS nr.195 /18.10.1995
Procedura de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului inconjurator.
RECEPTIA LUCRARII Receptia lucrarilor de instalatii de incalzire se va realiza in conformitate cu
prevederile urmatoarelor acte normative :
-Normativul 113-94
-Legea calitatii constructiilor
-Normativul pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente C56
-Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,nr.273/1994
~Instructiuni tehnice pentru efectuarea incercarilor hidraulice si pneumatice la recipiente
125
Beneficiarul va organiza inceperea receptiei in maximum 15 zile calendaristice de la notificarea, de
catre constructor, a termindrii lucrérilor §i va comunica data stabiliti membrilor comisiei de receptie,
executantului §i proiectantului.

Comisia de receptie examineaza:

—  respectarea prevederilor din autorizatia de constructie, precum si avizele si conditiile de
execufie impuse de autoritatile competente;

- executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, ale documentatiei de
executie si ale reglementarilor specifice, cu respectarea exigentelor esentiale, conform
legii;

—  terminarea tuturor lucririlor prevazute in contractul incheiat intre investitor §i executant si
in documentatia anexa la contract,

Examinarea se face prin:

—  cercetarea vizuala a lucririlor;

- analiza documentelor continute in cartea tehnici a constructiei.

Receptia lucrarilor de constructii i instalatii aferente acestora se realizeaza in doua etape:

—  receplia la terminarea lucrarilor;

—  receptia finala la expirarea perioadei de garangie.

La terminarea examinarii comisia recomanda:

.
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~ admiterea recepiiei in cazul cind nu exista obiectii, sau cele care s-au consemnat nu sunt
de natura sa afecteze utilizarea lucririi conform destinatiei sale;

~ amdnarea receptiei cind se constats lipsa sau neterminarea unor lucrari ce afecteazi
siguranfa in exploatare a constructiei din punct de vedere al exigentelor esentiale;
lucrarea prezintd vicii a ciror remediere este de durata §i care, daci nu sunt facute, ar
diminua considerabil utilitatea lucrarii: exista in mod Justificat dubii cu privire la calitatea
lucririlor si este nevoie de incercari pentru a le clarifica;

- respingerea receptiei daca se constati vicii care nu pot fi inliturate si care, prin natura lor,
impiedicd realizarea uneia sau a mai multor exigenfe esentiale, caz in care se impun
expertize, reprojectari, refaceri de lucrari.

Recepia finala este convocati de citre investitor in cel mult 15 zile dupi expirarea perioadei de
garanile, prevazuta in contract.
Comisia de receptie finala examineazi urmatoarele:

= procesele - verbale de receptie la terminarea lucrarilor;

- finalizarea lucririlor cerute de “receptia de la terminarea lucrarilor”:

- referatul investitorului privind comportarea construcliilor si instalatiilor aferente in
exploatare pe perioada de garantie, inclusiv viciile ascunse si remedierea lor.

Comisia de receptie finalz isi va consemna observatiile si concluziile in procesul- verbal de

receptie finala, prin care recomandi:

- admiterea fara obiectii ;

- admiterea cu obiectii;

—  aménarea receptiei;

—  Tespingerea recepfiei in cazul in care nu se respectd una sau mai multe din exigentele
esentiale.

In cazul in care comisia de receptic finali recomanda admiterea cu obiectii, amanarea sau

respingerea receptiei, ea va trebui sa propund masuri pentru inlaturarea neregulilor semnalate.

Resita, Intocmit,
Aprilie 2020 ing.Adriana Popescu
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1.Dimensionarea conductei de bransament apa

Dimensionarea conductei de bransament apa s-a realizat pentru debitul de calcul de 1,04 I/s -calculat
conform tabelului de mai jos. Stabilirea diametrului conductelor s-a realizat utilizand nomogramele de
calcul pentru conductele din polietilena,rezultand o teava din polietilena cu diametru] de 40mm.

2.Dimensionarea instalaiilor interioare de alimentare cu apa rece si calda §i stabilirea debitelor de
caleu s-a ficut in conformitate cu prevederile STAS 1478-90, avind in vedere consumatorii instalatiei
interioare, functie de echivalentii de debit, cu relatia:

qe= 0,45 x E *pentru valori ale Iui E> 5

unde £= suma echivalentilor de debit pentru punctele de consum alimentate din conducts

Debitul de calcul pentru apa rece

2 | Numar | oo, 0,7*}:51! zpy | HO7°EI4E2
obiecte | )
£ | i

JDenumirea

E;voar i 2 07 | o049 [ 0,49

Closet - s | 4 | ] 2 2

met [ e e e T

Cada de dus ‘ 1 ! ]’ 4 4 2,8 )
R ! 1,00 [l | J, 0 j 0 P 0 |
et | [os] 0 |0 | |

O I N N T

-pentru instalafia interioara de apa rece un debit de 1,041/s i
~pentru instalatia interioara de ap cald un debit de 0,941/s

Determinarea delitelor de canalizare menajerd se face conform STAS 1795-87 - t
4= gst+ q;nux ¥
in care:
g = debitul de calcul pentru scurgere, in I/s ; ‘,
g, = debitul corespunzitor valorii sumei echivalentilor E, a obiectelor sanitare |
$i a punctelor de consum care se evacueaza la canalizare in /s : q:=2,48/s

=046 xE” pentruk >1,9
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in care;
£:= suma echivalentilor de debit pentru scurgere a obiectelor sanitare care se
scurg in refeava de canalizare considerata

Qs = debitul specific de scurgere cu valoarea cea mai mare, care se evacueazs la canalizare
in IS | Qomas =2,001/s

Denumirea F Es Numar obiecte ZEs
Lavoar 050 2 i
e I ; 2
Cada de dus 1,00 4 4g o
Spalator simpJu 1,00 0 _ 0

TOTAL 29 :—J

rezultdnd o valoare q. =4,471/s

Debitul de calcul evacuat qc=4,471/s

In cazul conductei orizontale se ia in calcul o valoare a pantei de 0,015 ,atunci
V=1,05m/s ,qy,=18,71/s ,x= qu1/ q,,=0,29 ,gradul de umplere u=0,33<0,65=u,y,, iar z=vivy, =0,86 viteza
de curgere v=1,05x0,86=0,90 m/s >0,7m/s (viteza minima admisa).

Diametrele §i pantele prevazute in project asigurd viteza de autocuritire de minim 0,7 m/s si
nu depéseste viteza maxima de 4 m/s admis3 in conductele de canalizare din PVC.
Gradul de umplere va fi mai mic de maximul admis de 0,65.

Resita, Intocmit,
Aprilie2020 ing.Adriana Popescu
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8.CERINTE FUN DAMENTALE

Conform Legii 10/1995 cu modificarile si completarile aduse in 2015 prin L\}:
privind calitatea in constructii, pe toati durata de existentd a constructiilor si instalatiilc;\{agtieohjjggtdrié p
asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerinfelor fundamentale. b MU
Tinénd cont de specificul instalatiilor, evaluarea

prezentata sintetic in tabelul de mai jos:

SI CRITERII DE PERFQ

performantelor realizata prin proiect este

—

{

( |

— . T .
Nr. |Cerinta, definirea |Criteriul de Masup 3 s
- . valori [Referinte
crt. |cerintei Performanta ; [
= B Prescrise o -
0 | 2 3 l4

a. Rezistena mecanica gi stabilitate

lRezisten;a mecanicia  |-presiunea maxima 6 bar 19-2015 — Normativ privind
elementelor instalatiilor |admisa proiectarea, executia si
1 la presiune -presiune proba conducte |6 bar exploatarea instalatiilor
B -presiune proba armaturi |6 bar sanitare aferente cladirilor si de
| alimentare cu apa si canalizare din
ansambluri de cladiri
Rezistenta la temperatura [temperatura maxima a = |65°C in 19-2015 — Normativ privind
lichidelor apei conducte de apa |proiectarea, executia si
| 40°C in exploatarea instalatiilor
a2, ‘ conducte de sanitare aferente cladirilor sj de
canalizare alimentare cu apa si
canalizare din ansambluri de
cladiri
Rezistenta elementelor  |autocompensarea realjzarea 19-2015 - Normativ privind
instalatiei la variaii de  |dilatarilor punctelor fixe §i |proiectarea. executia si
temperaturi mobile de fixare [exploatarea instalatiilor
a sanitare aferente cladirilor si
3 conductelor de alimentare cu apa si
o montarea de canalizare din ansambluri de
piese de trecere |cladiri
la traversarea  |Caiet de sarcini
elementelor de  |Breviar de calcul
constructie
Instalagiile trebuie sd nu |asigurarea solutiilor care [corelarea
afecteze rezistenta si sa golurilor cu
! stabilitatea construcfiei  |nu afecteze rezistenta §i  |proiectul de
ad. stabilitatea constructiei rezisten{a
respectarea
traseelor
f proiectate
J Protectia antiseismica a |luarea masurilor de realizarea P100 - normativ pentru
elementelor componente  stabilitate a instalatiei punctelor fize §i |proiectarea antiseismica a !
! mobile de fixare [cladirilor; |
a
conductelor
a5, montarea de

piese de trecere
la

|
| traversarea
elementelor de
) constructie
a.6. | Etanseitatea elementelor |proba de presiune corespunzitoare
51 imbinarilor proba de etangeitate corespunzitoare

proiectarea, executia §i

19-2015 — Normativ privind *}
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gexp]oatarea instalatiilor

sanitare aferente cladirilor si de
|alimentare cu apa si

canalizare din ansambluri de f

grunduireasi  |STAS 10702 Pmtec]na contra

rladm
Rumcma ia cnmaune masuri de proiec;m Ia
7. coroziune datorati
a. s
agentilor
[___ chimici $i atmosferici
chz;sten;a la coroziunea masuri de protectie la
electro-chimica coroziune electrochimica
a.8.
r conditii si mésuri care sa
asigure rezistenta

corespunzitoare a

vopsirea coroziunii. Acoperiri
suprafetelor |protectoare

intre partile

instalatiei nu se

formeaza

cupluri

galvanice

STAS 6686

a.9.  |Rezistenta la utilizare elementelor de instalatii |[STAS 9667
la STAS 11368
agenti ce intervin in !
utilizare |
,b_, Securitate la incendiu
! -
; i P118/99 — norme de
Riscul de izbucnire a ;faagﬁ.rca instlafici ta fé:gﬁ:iese proiectare si realizare a
b, [ s de rezistenti la foc al monteaza pe construcgiilor privind
incendiu datorita alsmantelot de Bl protectia impotriva focului;
instalafiei ORI : c‘;‘mbu stibile |SR 11357 — mitsuri de
B 1 n siguranti contra incendiilor;
J Combustiititates s nivelul combustibilitatii
limita de ezisientffla foc materialelor constituente
I L s le

a materialelor

ti e
constituent et |

c. Igiena, sindtate §i mediul inconjurator

i ibilitatii  |toate materialele
i i sunt
a realizate din
instalafiei la un incendiu |materiale
i incombustibile

finisaje,
Evitarea riscului de vopsitorii
producere, sau de rezistente
favorizare a dezvoltdrii  'posibilitatea de curdire si la agenti
c.l. i 5 ; £ i . INRPM
de intrefinere a instalafiilor |externi, inclusiv
substan{e nocive sau la
insalubre solvenfi g1
detergenti

d. Sigurania si accesibilitate in exploatare

. . . 11 resi
Evitarea pericolului de [ 2P O e presinea

|
]

dl lozie de serviciu §i presiunea  |maxim 1
i maxim admisa
r -temperatura de atingere
dircctd maxim 65°C
d.2.  |Securitatea la contact
-rugozitatea la atingere | SUPTafete
. B0z & netede, emailate
directi ;
sau vopsite
d.3 Securitatea la intruziune golul de trecere: pentru :;I::;}iﬁ:loriu
3. ecurita in oondicte g
etang
dd4. |Vibrati montaj obiecte sanitare, |corect 19-2015 — Normativ privind

conducte gi armaturi

proieclarea. executia i
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|

|
|

‘Manevrdblhtmc

|
-

tS

SRS ——

| exploatarea instalatiilor 3
sanitare '
aferente cladirilor sj ge
alimentare cu apa si
‘canalizare din ansamblur; de
cladiri

‘cuplul maxim de
manevrare a
armaturilor

evitarea aparifiei Izolatie termica |

2=0,04W/mK.,
10 mm gros
lzolatie termici

J
| condensului pe suprafe(e
rd 6. |Confort higrotermic reci: reducerea pierderilor

L de

cilduri [a supraf. calde

—__u___

lipsa mirosului din
instalatia
de canalizare

'Pumatea aerului

|

coloanelor de
scurgere

ridicat |

nivel estetic
email alb |

Confort vizual o
vopsitorii

19-2015 — Normativ privind
proiectarea, executia si
exploatarea instalatiilor
sanitare aferente cladirilor sj
de alimentare cy apa si
canalizare din ansambluri de

|_ 9. fConfort tactil : rugozitatea la atingere foarte scazuta
Caracteristici Asigurarea spatiilor
d.10. |dimensionale pentru minime corespunzatoare
utilizarea obiect. sanit.  |necesare
! echilibrare
‘ hidraulica
riguroasi din
qp g ; o proiectare gi
d.l1 l‘) Iablhta-te 3 eonahuiiE stabilitatea hidraulica executie; se vor
in func{ionare
! respecta
pantele de I
montaj pentru  |cladiri
conducte

aparent,
cu spatii
suficiente la
robinetii de

ugurina in intervengie
pentru
‘manevrare, control,

Usurinta in interventie si

d.l2.

instalatie montata

19-2015 - Normativ privind {
proiectarea, executia §i
exploatarea instalatiilor
sanitare aferente cladirilor si
de alimentare cu apa s
canalizare din ansambluri de

manevrare
(intretinere i reparatii manevra,
tnchi
“obme. Bulfilere | 10t
- |$l golire
'd.13. |Integrarea instalatiei in conditii 5i masuri care s As:gura.rca

permitd o bund integrare deplasarilor
a conductelor

] instalatiilor in cladirea  |dilatare

‘ ideserviti contractare §i
l prolejarea
trecerii prin peret
§i plangee
Respectarea
distantelor
minime intre
pereti si
obiectele

constructic

19-2015 — Normativ privind
pmicclarea, executia si
exploatarea instalaiilor
samtarc 1
aferente cladirilor si de
alimentare cu apa si

i canalizare din ansambluri de
cladiri
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! sanitare.Mascare |
corespunzatoare a
conductelor

N numérul d—e—cmi;]uri '
Anduranta robinefilor irepetate minim 70.000 STAS 9143

inch_idere—deschidgre

e. Protectia impotriva zgomotului

nivelul de zgomot emis [a
circulatia agentului
termic in

instalatii
f. Economie de energie si izolare termica

sub 35 dB constructii;

Zgomot:

randamentul
termoizolatici

Izolarea termici a

.. "
conductelor minim 80%

20 ani

publice

SR 61 ISEFI acustica in

SR 6156 - limite admisibile de

C247 Indrumator cadm
privind exploatarea i
intretinerea cladirilor de
locuit din mediul urban, aflate
in proprietatea autoritagii

Resita, Intocmit,
Aprilie 2020 ing.Addanq Popescu
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CALITATII LUCRARII,OR

N DE SPORT MULTIFUNCTIONAL
IN COMUNA BANIA,JUDETUL CARAS-SEVERIN

Specialitatea : Instalatii sanitare

Numir proiect : 563/2018

Beneficiar ; COMUNA BANIA,jud.Caras—Severin
Proiectant general : S.C. CONSART SRL

Sef proiect : arh.Laura Sima

Proiectant specialitate : ing.Popescu Adriana
Inst.termice si sanitare

in conformitate cu prevederile Legii 10/1995¢cu modificarile si completarile
aduse prin Legea nr.177/2005,a Normativaluj C56/2002 ,a HG nr. 272/1994 si HG
nr. 273/1994 actualizata la data de 31.10.2007 -de receptie a lucrarilor de constructij
si instalatii aferente acestora $i Procedurii privind controlul statului in fazele de
executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, se stabilegte
prezentul program de control pentru lucrarea descrisa maij sus.

Participantii care concura la realizarea planului de control a urmaririi executiej
astfel incat lucrarile sa fie conforme cu prevederile normelor in vigoare jar instalatia
sa fie executata in parametri normali de performanta,calitate s; fiabilitate,sunt:
-Beneficiar: B -

-Executant: E
-Proiectant: P

Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 republicata in 2015, sectiunea 3, art. 25d,
executantul are obligatia convocirii factorilor ce participa la verificiri. Convocarea se
va face cu minim 3 zile inainte de fiecare faza.
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Prezenta proiectantului si certificarea de citre acesta a calitaii lucrarilor execuytate
este obligatorie pentru urmitoarele faze-

e predarea amplasamentului si trasarea lucrarii :

e ori de cite ori conditiile objective do pe santier impun modificarea solutiilor
proiectului’

e la receptia la terminarea lucrarilor;

e la receptia punerii in functiune.

Pe parcursul executiei lucrarilor se vor respecta intocmai prevederile proiectului de
executie, ale standardelor $i normativelor in vigoare, ale tehnologiilor moderne de
execufie pentru materialele care nu sunt incd asimilate in normativele roménesti — cu
precizarea ci acestea trebuie si fi obfinut in prealabil agrementul tehnjc.

Inainte de montare, toate echipamentele si materialele folosite vor fi inspectate vizual
de cétre executant, pentru a putea depista din aceasta fazi eventualele defecte,
neconcordante cu nivelul de calitate prescris in certificatele de calitate si conformitate,
sau cu prevederile prezentei documentatii .

|

l Fazele de executie '
determinate corespunzator Participa Ia

Nr. |exigentelor de Metoda de control
ert. |performanta esentiale, cu control
’ intocmirea documentelor de
L santier serise

Numarul si data
Felul actului incheiat
documentuluj (se completeaza
care se incheje

Receptia echipamentelor si a
materialelor din care se va
executa instalatia; verificarea
certificatelor de calitate, de
1 garantie, verificari vizuaie
pentru constatarea eventualelor
! degradari, caracteristicile
aparatelor si concordanta
|acestora cu proiectul
lnamlf: de inceperea montajului Vizual i prin
se verifica traseu] coordonat cu > |
2 celelalte instalatii din zona Esralon La Da|verbal) de
H metrice constatare

respectiva _ 1 — : . s S |
Pe parcursul executiei, inainte A[
2 I
Da |P.V. de constatare
I
- |
|

Buletine de analiza
Confruntare S =
4 si verificare care sa
a datelor din 7
confirme marca si

iect € ma
5;:3 ;incu Da Da |caracteristicile

buletinele
de expeditie

| Vizual si prin

" : masuratori

canalizare, armaturi,

distribuitoare, verificarea

[ imbinarilor, sudurilor etc.

, Dupa executie, verificarea i
respectarii traseului, cotelor de I
amplasare, prinderi, reazeme, ’

] pante eonducte, tubulaturi de (

cana]m&lre,- PO zxt::!e 3 masuratori Da [P.V. de constatare

caracte_r:sucz.Je obiecte santare, metrice

protectia anticoroziva si

termoizolatiile instalatiilor de

|
|apa rece si calda,calitatea
~[sudurilor o
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de montarea pe pozitie a
tronsoanelor de conducte de ap

rece, calda, tubulaturj

|

Vizual si prin

p=Y




(P.V. de constatare
Da [P.V. de receptie

)Proba de etanscitate pentru ’l

P.V. de lucrari I J
i =
|
I
[

|
, 5 lcanalizari intcrioare si
L lexterioare

S ——J—-J— 1 jascunse

iP.V. de constatare

Proba de presiune la rece a

Vizual si prin

B i i V. de lucrarj
i " masuratori P.V. de lucr:

| -

s f
6 conductelor Da . JD P.V. de receplie |
de apa rece si calda si masuratori 3 ! 4 P.V. de lucrari | |
\armaturilor | ascunse ‘ J
, s e RO 1 ==
Proba de presiune la cald a Vimalain ;‘\; gc conszil.ta:re {
2 Avonductetor izual si prin Da - |pa |F-V.dereceptic ;

Proba de functionare a
instalatiilor la

b |
/!8 apa rece, calda si canalizare Vizual Skpnn Da
l

|
P.V. de constatare }

e masuratori P.V. de receptie

exterioara ] i 5 i ]

Receptia la terminarea | F.V. de receptio Iy
9 P Vizual Da |Da [Da |terminarea

Iucrarilor i I "

| ucrarilor

Receptia finala, dupa expirarea | _ | P.V. de receptic
rIO Jperioadei de garantie iz o [Da definitiva
Resita,

Intocmit, L

Aprilie 2020 ;
ing.Adriana Popescu

Executant,

NOTA: Proiectantul va fi chemat pentru urmarirea calitatii executiei lucrarilor in urmatoarele faze:

- ctuarea probelor finale;

— La receptia finala,

Beneficiarul si executantu] (constructorul) vor analiza prezentul program si vor trimite in seris,in termen de 30 zile
de la primirea documentatiei, punctul de vedere, termen dupa care se considera programul acceptat.
Beneficiarul si constructorul au obligatia ca la prezenia proiectantului pe santier sa prezinte pentru fiecare stadiu
fizic urmatoarele acte:

= Proces verbal de constatare si lucrari ascunse;

— Buletine de analiza si verificare care sa confirme mar-a si caracteristicile echipamentelor

prevazute in proiect; ‘

- Certificate de calitate ale tuturor matesialelor si echipamentelor.

Beneficiarul si constructorul an obligatia sa anunte in scris cu o saplamana inainte de terminarea fiecarui stadiu
fizic, data cand sc poate prezenta projectantul pentru incheierea procesului verbal de verificare a executiei la
stadiile fizice respective.
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Razin vidanjabil

LEGENDA

-conducta de racord apa propusa -tv PEHD Dn 40mm -montaj subteran
- -cangzlizare menajera de incinta propusa -tub PVC multistrat Dn110-
Cm1,2 -camine de racord canalizare propuse
-retea publica de alimentare cu apa existenta

160mm -propusa
~din tuburi de beton cf.STAS 2448
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